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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI: 57-430 Jugow, ul. Jana 4

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Kacper Siwek

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:
Kacper Siwek

DATA OPRACOWANIA: 21.10.2026

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA
SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W
OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH
WARUNKOW WYKONANIA ROBOT I WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI
OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI
PRZYBLIZONYMI I USREDNIONYMI I MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU
MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1] NNRNKB | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac | m2
202 1621a- | KOMBI" o wysokosci do 10 m
01
36 * 8,81 m2 317,160
RAZEM 317,160
2 Uziemienie rusztowania. szt
analiza Krotnos¢ = 2
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
0508-03
298,4 m2 298,400
RAZEM 298,400
4] KNR 13-23 | Rozbidrka rynien m
0106-06
32,06 m 32,060
RAZEM 32,060
5[ KNR 13-23 | Rozbioérka rur spustowych m
0106-07
33,32 m 33,320
RAZEM 33,320
6] KNK 7-28 | Rozbidrka elementéw murowanych m3
0101-01
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
7| TZKNBK 'V - | Wymiana konca krokwi szt.
032
20 szt. 20,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,5 m3 0,500
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 20,000
taczna objetos¢ elementow RAZEM 0,500
8| KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. | m
0413-02 | 32 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
9] KNR 19-01 | Krokwie o di. ponad 4,5 m; przekrdj poprzeczny drewna m3
0404-08 | ponad 180 cm2
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
10| KNR-W 4-01 | Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
0419-05
8*4 m 32,000
RAZEM 32,000
11| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - m2
0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
298,4 m2 298,400
RAZEM 298,400
12| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
13| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 35 cm m2
0101-05
298,4 m2 298,400
RAZEM 298,400
14| KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
0504-02 | 25cm
11,4%0,5 m2 5,700
RAZEM 5,700
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ KSNR 2 | Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2
0504-01 cm
64 * 0,25 m2 16,000
RAZEM 16,000
16/ KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
0509-04
32,06 m 32,060
RAZEM 32,060
17] KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku m
0511-02
33,32 m 33,320
RAZEM 33,320
19 Obrobka komina szt
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 2-02 [ Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub | szt.
0536-04 | dachowka - z blachy z cynku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachowka - montaz gasiorow z klamrami | m
0513-08 | itasmy kalenicowej
23,21 m 23,210
RAZEM 23,210
23| KNR K-05 [ Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych| szt.
0202-05 | - denko gasiora
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24 Montaz tawy kominiarskiej m
3 m 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 2-02 [ Pokrycie dachow dachowka zaktadkowg ceramiczng m2
0504-03
298,4 m2 298,400
RAZEM 298,400
26| KNKRB 2 [ Deskowanie potaci dachowych - podbitka m2
0405-01 pola
ci
64 *0,4 m2 25,600
pola
ci
RAZEM 25,600
27| KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego szt.
0407-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy | m
0104-06
30 m 30,000
RAZEM 30,000
29| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30[ KNR 19-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
0118-20 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
31 Sktadowisko gruzu
1 1,000
RAZEM 1,000
32 Uprzatniecie terenu budowy szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15 (pozycje: 1, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 28)
34 Instalacja odgromowa wraz z pomiarami
1 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

Spis tresci
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	298,4
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